


b~ =

golden white

marazzi

El revestimiento Golden White es una
obra maestra en si mismo, creado con
una combinacidn unica de elegancia y
modernidad que lo convierte en el
material perfecto para dar un toque
de sofisticacion a cualquier espacio.

Golden White tiene un aspecto suave
y luminoso, como si estuviera banado
en oro. Los tonos blancos y dorados
se fusionan en una mezcla suave y
armoniosa, creando un efecto visual
impresionante que cautiva'*aq\.\:_r

cualquiera que lo observe. > .
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ficha técnica

Serie: Grande marble look

CARACTERISTICAS TECNICAS

Superficie: Lux

zu1oULUUO/ ver.s

Brand: Marazzi

Formato (cm): 120X120 RT - 120X240 RT - 160X320 RT - 120X278 RT

Espesor (mm): 6,0

Conforme con las normas EN 14411:2016 anexo G grupo Bla - GL
Conforme con las normas I1SO 13006:2018 anexo G grupo Bla - GL

Caracteristicas Técnicas Método de prueba U:‘I:da:iade Valores Tipicos Medios Valores limite previstos
PROPIEDADES DIMENSIONAL Y ASPECTO SUPERFICIAL
Dimensiones Longitud Nominal ladoN  Longitud Nominal lado N (cm)
(cm) 7=N<15 N215
Longitud y anchura (*) Conforme con las normas +2% (max 5mm) +2% (max 5mm) +2% (max 5mm)
Longitud y anchura (**)
Non Rectificado +0,9 mm +0,6% +2,0 mm
Rectificado Sonforme con fas nomss +0,4 mm +0,3 % +1,0 mm
Espesor
Non Rectificado Conforme con las normas +0,5 mm +5% 40,5 mm
Rectificado +0,5 mm +5% +0,5 mm
Rectitud de los lados
Non Rectificado ISO 10545-2 ('(“9,’") 0,75 mm 0,5 % +1,5mm
Rectificado %) Conforme con las normas £0.4 mm £0.3% £0.8mm
Ortogonalidad
Non Rectificado Conforme con las normas +0,75 mm +0,5% +2,0 mm
Rectificado 40,4 mm +0,3% +1,5 mm
Planitud c.c- e.c. - w.
Non Rectificado Conforme con las normas 0,75 mm +0,5% +2,0 mm
Rectificado 40,6 mm +0,4% +1,8 mm
Aspecto superficial Conforme con las normas 295%
PROPIEDADES FISICAS
Absorcién de agua 1SO 10545-3 (%) <=0,5 Eb < 0,5 (Valor maximo individual 0,6%)
Médulo de rotura 1SO 10545-4 (N/mm?2) >=35 R 235 (Valor minimo individual 32 N/mm2)
Fuerza de rotura 1SO 10545-4 (N) >=700 >1300 (Espesor 27,5 mm) 2700 (Espesor < 7,5 mm)

Resistencia a la abrasion

Método Interno

Uso previsto - Clase F

exposicion de la luz

superficial
Coeficiente de dilatacion térmica 1SO 10545-8 (x(10)-6/°C) <=9 Valor declarado (EN 14411:2016)
lineal Método de prueba disponibles (ISO 13006:2018)
Resistencia al choque térmico 1SO 10545-9 Conforme con las normas Cumple seglin Norma EN 1SO 10545-1 (EN 14411:2016)* ***
Método de prueba disponibles (ISO 13006:2018)
Resistencia al cuarteo 1SO 10545-11 Conforme con las normas Cumple segin Norma EN 1SO 10545-1 (EN 14411:2016)
Requerido (ISO 13006:2018)
Resistencia a la helada 1SO 10545-12 Conforme con las normas Cumple seglin Norma EN 1SO 10545-1 (EN 14411:2016)
Requerido (1SO 13006:2018)
Reaccion al fuego - - Clase A1FL/ A1 Clase A1 o Clase A1FL (EN 14411:2016)
Resistencia de los colores a la DIN 51094 Conforme con las normas Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de

color




golden white

marazzi

ficha técnica

CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTO

Collezione: Grande marble look  Spuerficie: Lux

Formato (cm): 162X324

Prodotto SEMILAVORATO non rettificato. Dimensione utile massima 160x320 cm

Brand: Marazzi

Spessore (mm): 12

Caratteristiche Tecniche Metodo di Prova l:?i::: Valore medio dichiarato Valore limite previsti
PROPRIETA’ DIMENSIONALI E QUALITA’ DELLA SUPERFICIE
Dimensioni Lunghezza Nominale del lato  Lunghezza Nominale del lato N
N (cm) 7<N<15 (cm) N215
Lunghezza e larghezza (*) NA +2% (max 5mm) +2% (max 5mm) +2% (max Smm)
Lunghezza e larghezza (**) NA +0,9 mm +0,6% +2,0 mm
Spessore Conforme +0,5 mm +5% +0,5 mm
(mm)
1SO 10545-2
Rettilineita dei lati %) NA +0,75 mm 10,5 % +1,5 mm
Ortogonalita NA +0,75 mm +0,5% +2,0 mm
Planarita. c.c- e.c. - w. Conforme 40,75 mm +0,5% +2,0 mm
Qualita della superficie (%) Conforme 295%
PROPRIETA’ FISICHE
Assorbimento d'acqua 1SO 10545-3 (%) <=0,1 Eb < 0,5 (Valore massimo individuale 0,6%)
Modulo di rottura 1SO 10545-4 (N/mm2) >=35 R 235 (Valore individuale minimo 32 N/mm2)
Sforzo di rottura 1SO 10545-4 (N) >=1300 21300 (Spessore 27,5 mm) 2700 (Spessore < 7,5 mm)
Resistenza all'urto 1SO 10545-5 0,85 Valore dichiarato (EN 14411:2016)
Metodo di prova disponibile (1ISO 13006:2016)
Resistenza all'abrasione Metodo Interno Destinazione d'uso - Classe F
superficiale
Coefficiente di dilatazione 1SO 10545-8 (x(10)-6/°C) <=9 Valore dichiarato (EN 14411:2016)
termica lineare Metodo di prova disponibile (1ISO 13006:2016)
Resistenza agli sbalzi termici 1SO 10545-9 Conforme alla norma Prova superata secondo la EN ISO 10545-1 (EN
14411:2016)****
Metodo di prova disponibile (1ISO 13006:2016)
Resistenza al cavillo 1SO 10545-11 Conforme alla norma Prova superata secondo la EN ISO 10545-1 (EN 14411:2016)
Richiesto (I1SO 13006:2016)
Resistenza al gelo 1SO 10545-12 Conforme alla norma Prova superata secondo la EN ISO 10545-1 (EN 14411:2016)
Richiesto (I1SO 13006:2016)
Reazione al fuoco - - Al (solo per piastrelle di Classe Al oppure Classe A1 FL (EN 14411:2016)
ceramica)
Resistenza ai colori alla luce DIN 51094 Conforme alla norma Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore
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TECHNICAL FEATURES

Collection: Grande marble look  Surface: Satin

Size (cm): 162X324

Semi-finished unrectified product. Maximum working size 160x320 cm

Technical Features Testing Method Meas. unit Average Typical Values

Brand: Marazzi

Thickness (mm): 12

Established limits

DIMENSIONAL PROPERTIES AND SURFACE QUALITY

Dimensions
Length and width (*) NA
Length and width (**) NA
Thickness (mm) Complies with the standards
Straightness of sides 15010545-2 %) NA
Rectangularity NA
Surface Flatness c.c- e.c. - w. Complies with the standards
Surface Quality (%) Complies with the standards
PHYSICAL PROPERTIES
Water absorption 1SO 10545-3 (%) <=0,1
Modulus of rupture 1SO 10545-4 (N/mm?2) >=35
Breaking Strength 1SO 10545-4 (N) >=1300
Shock resistance 1SO 10545-5 0,85
Resistance to surface abrasion Internal Method Intended use - Class G
Linear thermal expansion 1SO 10545-8 (x(10)-6/'C) <=9
coefficient
Thermal shock resistance 1SO 10545-9 Complies with the standards
Crazing Resistance 1SO 10545-11 Complies with the standards
Frost resistance 1SO 10545-12 Complies with the standards
Reaction to fire - - A1 (only for ceramic tile)
Colour resistance to light DIN 51094 Complies with the standards
exposure

Nominal Length of edge N Nominal Length of edge N (cm)

(cm) 7<N<15 N215
+2% (max 5mm) +2% (max 5mm) +2% (max 5mm)
+0,9 mm +0,6% +2,0 mm
+0,5 mm 5% +0,5 mm
10,75 mm +0,5% +1,5 mm
+0,75 mm +0,5% +2,0 mm
+0,75 mm +0,5% +2,0 mm
295%

Eb <0,5 (Individual maximum value 0,6%)
R 235 (Individual minimun value 32 N/mm2)
21300 (Thickness 27,5 mm) 2700 (Thickness < 7,5 mm)

Declared value (EN 14411:2016)
Test Method available (ISO 13006:2016)

Declared value (EN 14411:2016)
Test Method available (ISO 13006:2016)

Declared value (EN 14411:2016) ****
Test Method available (ISO 13006:2016)

Pass according to EN I1SO 10545-1 (EN 14411:2016)
Required (1SO 13006:2016)

Pass according to EN ISO 10545-1 (EN 14411:2016)
Required (1SO 13006:2016)

Class Al or Class A1 FL (EN 14411:2016)

No sample must show noticeable colour modifications.
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Collection: Grande marble look  Surface: Satin

Size (cm): 162X324

Technical Features Testing Method Meas. unit
Determination of apparent EN ISO 14617-1 (Kg/m?3)
density
Water absorption EN ISO 14617-1 (%)
Determination of flexural EN ISO 14617-2 (MPa)

strength (bending)
Deep abrasion EN ISO 14617-4 (mm)

Resistance to freezing/defrosting EN ISO 14617-5

Thermal shock resistance EN ISO 14617-6
Impact resistance EN 1SO 14617-9

VOC emission 1SO 16000-9
Resistance to cold liquids EN 12720:2013
Resistance to damp heat EN 12721:2013
Resistance to dry heat EN 12722:2013
Tendency to retain dirt EN 9300:2015
Scratch resistance EN 15186:2012

met.B
Fungal resistance ASTM G 21

TECHNICAL FEATURES

Average Typical Values

OTHER PROPERTIES

2500

<=0,1

>=35

24-27

No variation after thermal
cycle

No variation after thermal
cycle

3]
Class A+
From Class 5 to Class 3
CEN/TS 16209 Class A
CEN/TS 16209 Class A
No visible change

CEN/TS 16209 Class A

No growth on the surface

Brand: Marazzi

Thickness (mm): 12

Established limits



